
 

   
 

Déchets ménagers bruts 
Déchets fermentescibles

 

 

Centre de traitement 
multi-filières de 

Romainville (France) 

 

Client : SYCTOM de l’Agglomération Parisienne 
35 boulevard de Sébastopol 
75001 Paris 

 
Capacité de traitement de l’usine : 322 000 t/an OMR (tri/méthanisation) 

60 000 t/an (Objets encombrants) 
30 000 t/an (Collecte sélective) 

 
Objet du contrat : Conception, construction et exploitation 
 
Réalisation : Valorga International 
 
Mise en service : 2013 
 
Exploitant : Urbaser Environnement (à compter du 

22/06/2008) 
 
Description de l’usine : * Tri mécano biologique 

* Méthanisation (procédé Valorga) 
* Tunnels de séchage  
* Transport alternatif du compost 

 
Volume des digesteurs : 6 x 3 300 m3 
 
Régime de fonctionnement : Thermophile 
 
Production de biogaz : 130-140 Nm3/t entrant en méthanisation 
 
Valorisation du biogaz : Production d’électricité et/ou chaleur 

Injection du biogaz épuré dans le 
réseau 

 
Valorisation du compost : Agriculture 

Adresse de l’usine :  

Centre Multifilières de Romainville 
Bobigny 
62 rue Anatole France 
93200 Romainville 
France 

 


